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Index/Version
Version Datum Beschreibung Verfasser
001 30.03.2021 Veroffentlichung LGV

Anpassung Klassifikation, IFC-PropertySet LGV

001.1 21.04.2023 und Merkmale

Gender-Hinweis

Aus Grlinden der besseren Lesbarkeit wird in diesem Dokument auf eine geschlechtsneutrale
Differenzierung verzichtet. Die verklrzte Sprachform impliziert keinesfalls eine Benachteili-
gung des jeweils anderen Geschlechts und enthalt keine Wertung. Entsprechende Begriffe
gelten selbstverstandlich im Sinne der Gleichbehandlung grundsatzlich fir beide Geschlechter.
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Einleitung

1. Einleitung

Der Objektkatalog enthalt projektunabhangige Vorgaben fir die Erstellung von 3D-Modellen
in BIM-Projekten und ist von allen Projektbeteiligten anzuwenden.

Projektspezifische Ziele, Erganzungen, Abweichungen, Ausnahmen und Vorgaben fiir die An-
wendung dieses Katalogs werden in Abstimmung mit dem Auftraggeber in den jeweiligen AIA
und dem BAP festgehalten. Aus diesen projektspezifischen Dokumenten leiten sich die im
jeweiligen Projekt gultigen Vorgaben ab.

Neue technologische und praxisrelevante Erkenntnisse, die dem vorliegenden Objektkatalog
widersprechen oder eine Erganzung des Katalogs erfordern, sind mdglichst vor Projektbeginn
mit allen Projektbeteiligten abzustimmen. Wahrend eines laufenden Planungsprozesses sind
Abweichungen oder Anderungen des Katalogs seitens AG zustimmungspflichtig. Diese Ande-
rungen sind vollumfanglich im BAP zu dokumentieren.

2. Objektkatalog

2.1. Verwendungszweck

Der vorliegende Objektkatalog dient der Zuordnung der Detailierungs- und Informationsgrade
sowie einer einheitlichen Modellstruktur eines BIM-Modells, die insbesondere fir die Koordi-
nierung mit anderen Fachmodellen zwingend erforderlich ist. Dieser Katalog definiert die geo-
metrischen und semantischen Detaillierungen fiur alle typischen Objektformen, die zur Be-
schreibung von Gelandeformen verwendet werden.

Diese Fassung des Objektkataloges konzentriert sich ausschlieBlich auf das Gelandemodell.

Andere Hoéheninformationen, wie z.B. fur Hohen-, Untergrund- oder Wasserspiegelmodelle
bleiben hier unbertcksichtigt.

2.2. Zugehorige Dokumente

Objektkatalog DGM Anlage

AIA Aktuelle Fassung (Projekt)
BAP Aktuelle Fassung (Projekt)
BIM-Leitfaden fiir die FHH Aktuelle Fassung
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Objektkatalog DGM

2.3. Inhalt und Aufbau

Dieser Objektkatalog definiert die semantische Detaillierung (Lol) der Objekte des Fachmo-
dells DGM. Weiterhin sind hier Attribute zu den Merkmalen festgelegt (z.B. Format, Einheit,
PropertySet, Wertebereich, usw.).

2.3.1. Klassifikation

Die Merkmale der Identifikationsebenen (_IDEbene1, _IDEbene2 und _IDEbene3) werden die
Objekte zu einer Klasse zuordnen. Diese Zuordnung ist entsprechend des Detailierungsgrades
fur jedes Objekt zwingend erforderlich.

2.3.2. Merkmale

Im Objektkatalog sind fur jede Objektklasse die fiir das Projekt zu nutzenden Merkmale gelistet.
Die Merkmale sind in PropertySets eingeteilt. Diese Struktur ist bei der Ubergabe der Modelle
im IFC-Format zwingend einzuhalten.

Weitere Merkmale kénnen bei Bedarf in eigenen PropertySets erganzt werden.

3. Objektkatalog DGM

3.1. Digitales Gelandemodell (DGM)

Das digitale Gelandemodell (DGM) ist die hbhenmafige Beschreibung des Gelandes und bil-
det die Geometrie des Bestandsgelandes ab. Es besteht aus regelmalig oder unregelmafig
verteilten Gelandepunkten, die die Hohenstruktur des Gelandes hinreichend reprasentieren.
Optional ist das DGM um weitere Informationen Uber die Gelandeoberflache wie z.B. Bruch-
kanten, markante HOhenpunkte etc. erganzt.

Im IFC-Format werden Gelandemodelle in Form von zusammengesetzten Flachen als Ober-
flachenmodell abgebildet.
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Objektkatalog DGM

Abb.1: Gelandemodell in der klassischen Darstellung fir 2D-Plane
Darstellung mittels Hohenlinien (dunkelgrau 2,5 m und hellgrau 50 cm)

Abb.2: Gelandemodell aus Befliegungsdaten im IFC-Format
Darstellung als Oberflachenmodell

3.2. Hohenrelevante Einzelpunkte

Punktobjekte bilden aufgemessene Héhenkoten ab, die als Stitzstellen fir ein DGM oder zur
Definition einzelner Objekte wie z.B. Schachtmittelpunkte oder Bohraufschliusse dienen.

Da in der derzeit Version keine IFC-Identitaten fiir Punktinformationen vorhanden sind, kdnnen
die darzustellenden Punkte durch Flachenmodelle dargestellt werden. Die Flachen werden in
Form der bisherigen Punktsymbolik abbildet, die sich aus der dargestellten Situation bzw. den
verwendeten Abbildungsregeln ergeben.
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Allgemeine Anforderungen und Vorgaben

1 4.63

Abb.3: Darstellung von Punktsymbolen (links: klassischer 2D-Plan, rechts: IFC-Modell)

4. Allgemeine Anforderungen und Vorgaben

4.1. Namenskonvention

Eine Verwendung von Umlauten, Leer-, Satz oder Sonderzeichen ist nicht erlaubt.

4.2. Pflichtfelder

Grundsatzlich sind alle gemal Lol-Tabellen geforderten Merkmale an das Objekt anzuhangen.
Merkmale, deren Werte in der aktuellen Projektphase nicht definiert sind, sollten z.B. mit einem
"-" gekennzeichnet werden (ist nicht fur alle Merkmalsformate méglich und muss daher in ei-
nigen Fallen projektspezifisch vereinbart werden).

Text: -

Zahlen: -

Datum: 0000.00.00

4.3. IFC-Klassifizierung

Die zu verwendende IFC-Klassifizierung ist der Lol-Tabelle in der im Projekt vereinbarten Ver-
sion zu entnehmen.

5. Glossar

(siehe BIM Leitfaden fur die FHH)
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Merkmale

Lol (Level of Information)

o

0

IFC (PropertySet) 1

_Herkunft Pset_DGM X X X X X
_ArtDGM Pset_DGM X X X X X
_Hoehengenauigkeit Pset DGM X X X X X
_Aufnahmedatum Pset DGM X X X X X
_ AufnahmedatumHinweis Pset DGM X X X X X
_Bauphase Pset_Objektinformation (0] X X X X
_Status Pset_Objektinformation X X X X X
_Erzeuger Pset_Objektinformation X X X X X
_Bemerkung Pset_Objektinformation X X X X X
_IDEbene Pset_Objektinformation X X X X X
_IDEbene2 Pset_Objektinformation X X X X X
_IDEbene3 Pset_Objektinformation X X X X X




Lol (Level of Information)

Merkmale IFC (PropertySet) 100

_ ArtPunkt Pset_Punkt X X X X X
_Menge Pset_Punkt X X X X X
_Hoehengenauigkeit Pset_Punkt X X X X X
_Aufnahmedatum Pset_Punkt X X X X X
_Bauphase Pset_Objektinformation (0] X X X X
_Status Pset_Objektinformation X X X X X
_Erzeuger Pset_Objektinformation X X X X X
_Bemerkung Pset_Objektinformation X X X X X
_IDEbenet Pset_Objektinformation X X X X X
_IDEbene2 Pset_Objektinformation X X X X X
_IDEbene3 Pset_Objektinformation X X X X X




Katalog DGM Klasse

IfcSite definiert Objekte
Geldndemodell | z.B. Revit oder Allpan z.B. AutoCAD Civil 3D l
Gelidnde Pfad abhangig vom Geliande
— . Autorenprogramm .
(IfcSite) Proe (IfcSite)
Alle Objekte sind IfcSite
untergeordnet
Pset DGM <+ DGM / Punkt
o ) Punktobjekte sind IfcSite (IfcBuildingElementProxy)
Pset_Objektinformation < untergeordnet
v Pset_Punkt < » Pset_DGM
Punkt _Name _Name
(1fcBuildingElementProxy) _ArtPunkt _Herkunft
_Menge _ArtDGM
_Hoehengenauigkeit _Hoehengenauigkeit
_Aufnahmedatum _Aufnahmedatum

Pset_Punkt «—

Pset_Objektinformation «—

Stand: Marz 21

Pset_Objektinformation

_Bauphase
_Bemerkung
_Erzeuger
_Status
_Klasse

_Objekt L _
Anlage: Ubersicht zum Objektkatalog DGM



